Biiyiik Olcekli Kanal
Acma lsleri

Tranger bosaltma konveyori
kazilmig topradi veya kaya
pargalanin kanalin istenen
tarafina yigarak daha
sonradan dolgu malzemesi
olarak kullanilabilmesi igin
hazirlar. Ayrica uzatilabilir
bogaltma konveyGrii ile bu
kazi atiklarinin kamyonlara
yiiklenerek santiyeden
uzaklastiriimasi da mumkdndir.

Paletli kanal agma
makineler yiiksek mofor
giici ve agirik ozelliklerinin
bir arada bannnfmnaiamsfa

en lsfiin kanal kazma
performansina sahiptirler:
Agirlik makineyi sabit ve
diizgiin ilerleyigini
sagllarken; yiiksek motor
glicti ve kanalin '

kazilmasi igin gereken =T
kuwveti yaratir,

Bom, kaz zincirini ve
diglerini tagir ve bu kisim
kesme, kazma ve

bogaltma igleminin
gerceklestigi boliimddr. Bom
kanal agmak igin zemin

dogru afgaftilarak istenen ana;‘ :
derinlikteki kanali agmasi Makine ayarige e

saglanr. Béliimlendirilmis ve/veya derinlik m Y
bomlarla kolay deriniik gok gabuk bir sekilde
degisimi saglar. arttirilabilir.

Bu kanal agma bomu, Uzerinde kazici disler bulunan ka-
zma zincirine sahiptir. Kazici digleri sert yapili yiizeylerde
optimum kazi verimliligini saglamak igin farkl sekillerde
ve sayida yerlestirilebilirler. Karbid uglu degistirilebilinen
bu ddner digler azami kazma glic ve uzun dmr saglar.
Ozel kazici kismin gruplandinimasiyla her ayn is igin ézel
bir kazi kalibi da olugturulabilir.

kazict ug disf




Daha Hizli, Temiz
Ve lyi Kanallar

Kanal agma makineleri ayni anda
kesme, kazma ve kazilmis topraga uygun
sekilde degerlendirmek icin 6zel olarak
tasarlanmigtir. Kanal agma makinesinin
modeline gére, derin olmayan tesisat ve
altyapi isleri gibi ktigtik élgekli projelerden,
kayalik zeminde derin ana hat kazilari
gibi byiik 6lgekli projelere kadar gok
cesitli uygulama alanlarinda kullanilabilr.
Clnkd hizhidir ve daha az iscilik gerek-
tirir. Kanal agma islerinde anahtar nokta
metre bagina dugen Uretim masrafinin
az olmasidir.Bu metodla agilan kanal-
lar daha temiz, daha sabit yapida ve ¢ok
daha iyi seviyelendirilmis olmaktadir.Cogu
zaman kanal agma makinesiyle agiimig
kanallardan ¢ikan toprak, kanalin tekrar
doldurulmasinda dolgu malzemesi olarak
kullanilabilmektedir.

Patlatarak kanal agma islemleri genelde
yasaklanmaktadir. Kullanilabilecegi yerlerde de ayni
olmayan kanal yapisiyla fazladan kazma sikigtirma
ve dolgu isleri gerektirir. Buna ek olarak kazidan
¢tkan topraklar cogunlukla geri doldurma igin

kullanilamaz

Ekskavatorlar birbirleriyle es olmayan kanallar ve
kanal zeminleri olustururlar.Genelde gikan toprak
geri doldurmak igin kullanilamaz ve kanal agma isi
yavastir

Beko kazicilar da ekskavatdrierle ayni kisitlamalara
sahiptirer ve kanal agma igleri igin daha uzun siirelere
gereksinim duyariar

Kanal agma makineleri 6zel ebatlara
~ sahip kanallan, heryerinde ayni Gzel-
g liklere sahip sabit bir yapida tek bir gegiste
agmaktadir,Bunun sonucunda daha az
malzeme yer degistirmekte kanal agma
ve doldurma islerini hizla yapiimasini
saglamaktadir.Kanal duvarlar: dikey olur ve
kanalin dip yuzeyiyle dizgin olur.Bunlarin
tiimdi ikincil kazi ve dolgu iglerine gerek
kalmamasini saglar.






TRENCHER RTX1250
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Zemine uygun dstk basing, arttinimig ¢ekis giict, yizeye verilen hasarin
daha az olmasi ve yiksek stabilite RTX1250 nin dortli palet sistemiyle getir-
digi faydalardan birkagidr.



RTX1250

120 hp(89 kW)
125 hp(93kW)

90401b(4100kg)
13,6201b(6178kg)

UII = 20"_40"
(0.cm - 140 cm)

0"’ l 36"
(0cm - 91 cm)

Hidrostatik

ilerleme akigi

Stabilize zeminde saatte 400 mt

Asfalt  zeminde saafte 200 mt

Kayalilk  zeminde saatte 100 mt

kanal acma 6zelliGine sahip son teknoloji hidrostatik hizli ve temiz bir
¢calisma imkani sunar .



1755

275 hp (205 kW)
64,000 - 75,000 Ib
(29,000 - 34,000kg)
56,810’
(1.5m,1.8m,2.4m,3m)
14" - 36"

(36 cm - 91 cm)

TEC 2000.2

llerleme akisi

Stabilize zeminde saatte 200 mt

Asfalt ~ zeminde saatte 200 mt

Kayalik  zeminde saatte 100 mt

kanal agma ozelligine sahip son teknoloji hidrostatik hizli temiz ve kusursuz
bir ¢alisma imkani sunar .
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TRENCHER-SAW







TRENCHER-SAW

Trancher calisma performansi

Stabilize zeminde saatte 300 mt

Asfalt zeminde saatte 225 mt

Kayalk zeminde saatte 100 mt

kanal agcma ozelligine sahip son teknoloji hidrostatik hizl ve temiz
bir calisma imkani sunar .Acimis olan kanalin HDPE boru veya
elektrik kablolan kanala dosendikten sonra kanal Uzeri beton
dolgu yapilr { makinanin ¢alismis oldugu ortam ne olursa olsun
harfiyat 0.3-0.5 arasi toz kum olarak ¢ikar) ve imalat sifir hatayla
biter.

Kanal kazi genisligi 0-11cm
Kanal kazi derinligi 0-75¢cm
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ZORLU SARTLAR ALTINDA CALISMALARIMIZ







s e P
e
4 -

. e
o M

Wl o - i

"l

_-!'i"v;"-"."'
h.-..;_.,___".‘:tlﬂ-'. A 51' "

AT ER i e




") i - BN
v . ~ Y \Q
- " 1-"t L+ |
L] . iy
4 ] %
w w " Ly | . . .\ b,
- =l . b L
# -
' el A i . A f ; - b
R ,5 N
| ' . W ,
L] %



	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43

